
Opsiyonel Özellikler
SSR için 18 VDC çkış
24 VAC/DC besleme voltajlı modeller

PID528 Ekonomik Seri

5.ANA SENSÖR GİRİŞİ:
Sensör koptu tepki süresi;
Örnekleme periyodu: 250ms
Ana kontrol çıkışları
Display:’’OPEN’’  
Alarm: Yukarı yönde konumlanır 
Isı gösterim birimi:0C / 0F
Çözünürlük: Tüm modeller için 1/0.10(999.9 0C/ 0F’ye kadar)

Termokupul girişleri
 J : -99’dan 7500C’ye kadar
 K :  -99’dan 13500C’ye kadar
 T :   -99’dan 4000C’ye kadar
 R :  -99’dan 17500C’ye kadar
 S :   -99’dan 17500C’ye kadar
RTD girişi (2 veya 3 telli)
 Pt100 : -99’dan 8500C’ye kadar

6. GÖSTERGE HASSASİYETİ:  ±% 0.25 (tam skalanın) ± 1hane 
(20 dak. ısınma periyodundan sonra)

7.KONTROL VE ALARM ÇIKIŞLARI: (Isıtma, Soğutma 
veya Alarm)
Röle çıkışı (Ana): 5A@ 250 VAC veya 30 VDC
İkinci röle/Alarm çıkışları: 5A@ 250 VAC veya 30VDC
Kontak ömrü: 250 VAC, 5A rezistif yükte:100.000 anahtarlama
Sensör kopma reaksiyonu:Yukarı yönde (seti aşmış olarak) 
konumlanır
SSR (ana veya yardımcı) için 12 VDC çıkış
Opsiyonel: SSR (ana) için 18 VDC çıkış

8.ANA KONTROL:
Kontrol : PID veya ON/OFF
Çıkış: Zaman oransal veya Linear DC
Geçiş anı süresi: Programlanabilir
Auto-tune: Seçildiğinde oransal bandı (P),İntegral zamanı (I),
türevsel zamanı (D), parametrelerini düzenler

9.İKİNCİ RÖLE ÇIKIŞI (ALARM):
Kontrol modu: Seçilebilir.Direkt,Endirekt
Çalışma modu: Mutlak değer yada sapma değeri esas 
alınarak programlanabilir
Histeresis: Programlanabilir
Sensör kopma reaksiyonu:Yukarı yönde (seti aşmış 
olarak) konumlanır

10.DC ÇIKIŞ:(Opsiyonel)
Kontrol hızı:100 ms

11.ÇEVRE ŞARTLARI :
Çalışma sıcaklığı : 0-500C
Depolama sıcak   : -20-750C
Rutubet: Maksimum %85. 0-500C arasında (yoğuşmamış   
ortamda)

11.YALITIM DEĞERLERİ:
AC voltaj izolasyonu giriş ve çıkışlar arasında  2000 Volt
Ve kontaklar arasında 2000 VAC

12. UYGUNLUK SERTİFİKALARI:

Genel Özellikler
Kompakt boyut (48x48 mm DIN 1/16)
Proses sıcaklığını ve set değerini  aynı anda ve kesintisiz
gösteren iki LED gösterge
Minimum sapma ile PID kontrolü
Auto-tuning işlemi ile PID değerlerinin sisteme adaptasyonu
85-270 VAC/DC besleme voltajı (opsiyonel 24 VAC/DC)
Sensör girişleri(termokupul veya RTD)
Yüksek gösterge hassasiyeti:%0.25
Set değeri offset ayarı imkanı ve sensör koptu 
ikaz gösterimi
Çıkışlar (output) için durum göstergeleri
CE uygunluk sertifikalı

Özellikler

1.GÖSTERGE: Çift 4-haneli (7 segment LED)
Üst gösterge:  10 mm boyunda kırmızı LED (proses değeri)
Alt gösterge:   7 mm boyunda yeşil LED (set değeri)

Gösterge iletileri:
 Auto tuning işlemi süresince dönüşümlü olarak
 proses değeri PV ve ‘-AL1’ gösterimi 

LED durum göstergesi:
 Röle enerjili  (Kırmızı)
 Alarm

2.BESLEME GERİLİMİ:
 85 VAC/DC - 270 VAC/DC , 50 - 60 Hz , 5 VA max.
 Opsiyonel: 24 VAC/DC

3.AYARLAMA: Ön paneldeki üç düğme ile

4.HAFIZA: EEPROM’da hafızada tutabilme özelliği

48 x 48
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13.ELEKTRO MANYETİK UYUMLULUK:
BSEN 50081-2 ile uyumlu elektromanyetik dalga yayılımı
 RF parazitlenmesi:BSEN 55011
   Ana güç şebekesi A sınıfı
   Cihaz kutusu A sınıfı

BSEN 50082-2 ile uyumluluk
 Elektrostatik deşarj:BSEN 61000-4-2
   Seviye 2; 6 kV kontak
   Seviye 3; 8 kV hava
 Elektromanyetik RF alanları:BSEN 61000-4-3
   Seviye 3; 10V/m
   80MHz - 1GHz
 Fast transiensts (burst):BSEN 61000-4-4
   Seviye 3; 3 Vrms
   150KHz-100MHz
 Güç frekansı manyetik alanları:BSEN 61000-4-8
   Seviye 4; 30 A/m
 Voltaj düşmeleri / parazitllenme:BSEN 61000-4-11
   Azaltma 100%
   Süre: 0.5 cycle / each polarity

14.ELEKTRİKSEL BAĞLANTI: Kablo bağlantıları için 
 vidalı terminaller

15.YAPISI: Siyah ABS kutu ve kare dıştan geçme panel
bağlantı aparatlı.Cihaz önden yüklemeli yapıda olup 
elektronik kart arızası durumunda cihazın elektriksel 
bağlantılarının ve panodan sökülmeden  değiştirilebilmesine 
imkan tanır. İç mekanlarda kullanmak için NEMA 4x / IP66 
uyumlu transparent kapak (opsiyonel). 

16.AĞIRLIĞI:195 gram

BAĞLANTI DİYAGRAMI

7
48 100 46

Boyutlar (mm)

48 4645

Ürün kodlama:

Not: 24 VAC/ DC besleme seçilirse ‘-24’ tanımını ekleyiniz.

Panel KesitiDerinlikÖn panel

4-20mA

Röle

Röle

Röle

12 VDC SSR 

12 VDC SSR 

Röle

18 VDC SSR 

Röle

Talebinize uygun seçiniz 

18 VDC SSR 

Çıkış Tipi

Röle18 VDC SSR  PID 528 -
Output 1 Output 2

Örnek kodlama

PID 528

PID 528

A

A
Output2

Output1

Output1Code

1

2

3

5

6

PID 528-2
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