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Proses Kontrolör / İndikatör

1. Biogaz tesisinde metan konsantrasyonu ölçümü: seviye 1 aşıldığında 1. fan 
    devreye girer, seviye 2 aşıldığında 2. fan devreye girer.

Teknik Özellikler

SRP-94

Giriş 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V

 2 yada 4 röle çıkışı  (yada OC)

RS-485 / Modbus RTU

Aktif akım çıkış seçeneği

Büyük göstergeli proses kontrolör / indikatör

SRP-94  Proses kontrolör / indikatörü, ölçüm direncinin
zarar görmemesi için akım girişini ayarlar ve kontrol eder.
Cihaz lineer , root, square modlarında çalışır. Ayrıca lineer
olmayan tanklarda hacim hesaplaması için kullanıcı tanımlı 
(max.20 nokta) olarak da kullanılabilir.  24 V DC / 100 mA 
ile ölçüm çeviricilerin besleme gerilimi sağlanır.
RS-485, üretim prosesi izleme sistemindeki haberleşmeyi sağlar.
2 yada 4 röle çıkışı ile de ( yada OC ile ) ölçüm sinyali seviyesi 
ayarlanır. Bu çıkış sinyalleri 1 veya 2 eşik değere göre kontrol 
edilebilir.

Örnek Uygulama

- Programlanabilir ölçüm aralığı
- Kontrol çıkışlarının histerezis ve gecikme süreleri 

programlanabilir.
- Şifre koruması

- Programlanabilir indikatör �ltresi

- Gösterge parlaklığı 8 kademeli olarak ayarlanabilir

- Aşırı yük korumalı akım girişi

Sipariş Kodlaması

4 Röle Çıkışı Terminal Bağlantısı 
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Çıkış 
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0
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SRP-94-18XX-1-X-XX1

Besleme Gerilimi:
3 : 
4 : 85V - 260V AC/DC

24V AC/DC

Çıkış seçenekleri:

 : REL (2 yada 4 çıkışlı)
2 : OC  (2 yada 4 çıkışlı)
3 : 2 x REL + Akım Çıkışı
4 : 2 x OC + Akım Çıkışı

0 : Çıkış yok
1

Opsiyonlar:
00  : Standart
01  : IP 65

n.c . n.c .

0-20mA
4-20mA

+ G ND

0/1-5V
0/2-10V

+ G ND

Besleme gerilimi :  19…50 V DC; 16…35 VAC; 85…260 V AC/DC (seçilebilir)
Güç tüketimi :   85…260 V AC/DC ve 16…35 VAC için
   max.4,5 VA; 19…50 V DC için max. 4,5W
Giriş sinyali :   akım 0-20/4-20 mA (programlanabilir) giriş
   direnci <65 ohm (aşırı yük korumalı),
   giriş akımı max. 40 mA ;
   gerilim 0-5V, 1-5 V, 0-10 V, 2-10V,
   (programlanabilir) giriş direnci >50 kΩ
   milivolt 0-60 mV, 0-75 mV, 0-100 mV, 0-150
   mV, programlanabilir, giriş direnci >50 kΩ
Ekran :    LED, kırmızı (yeşil istenebilir),
   4x20 mm ebat
Gösterge aralığı :   -999…9999 + decimal nokta
Doğruluk :   +/- %0,25 / +/- bir dijit (girilen gösterge
   aralığında)
Çıkış sinyali :   0, 2 veya 4 röle 1A/250 VAC (cosφ=1), OC
   30 mA/30 VDC/100 mW
Sensör besleme gerilimi: 24 VDC Max 100
   mA (max 24 mA , 700 Ω)
Haberleşme arayüzü :  RS-485, 8N1ve 8N2, 1200…115200 bit/s,
   Modbus RTU (izolesiz)
Çalışma sıcaklığı :  0…50 °C
Depolama sıcaklığı :  -10…70 °C
Koruma sınıfı :   IP65 (ön tarafa ilave kapak
   konulduğunda), IP40 (ön taraf ), IP20 (kasa
   ve klemensler)
Kasa malzemesi :   NORYL-GFN2SE1
Ebatlar :    96x48x100 mm
Panel kesim ebatları :  90,5x43 mm
Montaj derinliği :   min. 102 mm



S IME X
R

Proses Kontrolör / İndikatör

)

9

Resim.  1.1. Montaj yeri boyutları 

Resim. 1.3.Tutucu bağlantıları ve konnektör uçları

Resim.  1.2. Montaj yatağı ölçüleri
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Resim. 1.4. Çoklu kurulum yapıldığında, ünitelerin birbirinden min. uzaklığı
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Resim. 1.9. Güç kaynağı ve röle bağlantısı

Tüm bağlantılar güç kaynağına bağlı değilken yapılmalıdır!
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Resim.  1.5. 4 Röle Çıkışı Terminal Bağlantısı 

Güç Kaynağı
(versiyona bağlıdır)

Dijital 

2 3 4

151413121110 16 17 18 19 20

5 6 7 8 9

9
9

++

+

++

+
+

Resim.  1.6. 2 Röle Çıkışı + Akım Çıkışı Terminal Bağlantısı 

Resim.  1.7. 4 Adet OC Çıkışı Terminal Bağlantısı 

Resim.  1.8. Terminal Tanımlamaları 
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(versiyona bağlıdır)
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